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Biofilter D120
Schonende Reinigung für 
natürliche Gewässer
SwissBioPool setzt auf natürlich saubere Ge-
wässer. So werden für die Reinigung keine be-
lastende Zusätze wie Chlor, Ozon, Kupfer, OH-
Radikalen, Algiziden, Silber usw. verwendet. 
Limitiert wird der Nährstoff Phosphor, der von 
allen Organismengruppen gleichermassen be-
nötigt wird. Aus diesem Grund wird auch von ei-
nem Biologie aufbauendem Filter gesprochen.

Sichtbare Wasserqualität durch den 
Filter-Typenschein
Der Biofilter D120 von SwissBioPool wurde nach 
den Richtlinien des ASCeuropa (Allgemeiner 
Schwimmteich Club) getestet und bewertet. Dazu 
wurde vor Ort die Filterleistung beprobt und an-
schliessend analysiert sowie berechnet. Für eine 
messbare Wasserbeurteilung wird angegeben, wie 
viele Personenäquivalente an Phosphor (PÄP) pro 
Tag theoretisch im Pool entzogen werden kann. 
Dies sind in der Regel nicht nur Einträge durch 
Badende (100 mg/Person und Tag), sondern auch 
Einträge wie z.B. durch den Anflug aus der Atmo-
sphäre. Gemessen wird die Differenz der Phos-
phorkonzentration vor und nach der Filterpassage.

Anregung des Filters 4 Tage vor der Probeentnahme mit 
Apfelsaft und Milch.

Erhebung diverser Parameter vor der Probeentnahme.

Nach 4 Tagen wird der Pool mit Phosphorsäure aufgedüngt.

Der Grosse Moment: Entnahme des filtrierten Wassers. 

Ein ausgezeichnetes Ergebnis
Die Messungen zeigte, dass der Biofilter D120 
im schwierigen Bereich zwischen 4 und 10 
μg/l Phosphor im Poolwasser immer noch sehr 
gute Leistungen erbringt. Gemäss der For-
mel des ASCeuropas sind dies beim Biofilter 
D120 von SwissBioPool 72 PÄP pro Tag. Das 
ist sensationell! Und das bei einem minima-
len Stromverbrauch von nicht einmal 200 W/h.



Sinnvolle Rückspülung
Der beste Biologie aufbauende Filter bringt je-
doch nichts, wenn man die gebundenen Nähr-
stoffe nicht wieder entnehmen (rückspülen) kann. 
Auch diese Werte wurden untersucht. Die Grafik 
zeigt eine Analyse des Rückspülwassers. Dem-
nach wurde der Anlage durch die Rückspülung 

mit zwei Kubikmeter Wasser 1‘283 mg Phosphor 
entzogen. Auch das ist ein sehr guter Wert. Der 
Filter wurde an der Sachverständigen Schulung in 
Wien als hervorragendes Beispiel für einen funkti-

onierenden Biofilter vorgestellt (Dezember 2014).
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